
Profil 23

LED Anbauleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil, opale Abdeckung PMMA (B) , homogen leuchtende Fläche,
Zuleitung 2000mm 2x0,75qmm durch die Endkappe, incl. Endkappen und Befestigungsklammer (C), Farbe eloxiert
E6EV1

Optional: Profillänge L1 bis zu 3000mm, Abdeckung (A) hoch 3seitig homogen leuchtend, Pendelleuchte mit Baldachin,
andere Wa﬙agen möglich, Zuleitung 2000mm 2x0,75qmm nach hinten durch das Profil, Treiber nicht dimmbar oder Dali
dimmbar, Farbwiedergabe CRI>90, Lichtfarbe 2700k, Farbe weiß RAL 9016 oder schwarz RAL 9005

Profillänge L1 1000mm

Artikelnummer

21,7 W 1680lm 3000k CRI>80 F L70/B10 50.000h 88.10003080210.2025

21,7 W 1820lm 4000k CRI>80 F L70/B10 50.000h 88.10004080210.2025

Profillänge L1 1500mm

Artikelnummer

31,3 W 2540lm 3000k CRI>80 F L70/B10 50.000h 88.15003080310.2025

31,3 W 2750lm 4000k CRI>80 F L70/B10 50.000h 88.15004080310.2025

Profillänge L1 2000mm

Artikelnummer

40,9 W 3400lm 3000k CRI>80 F L70/B10 50.000h 88.20003080400.2025

40,9 W 3680lm 4000k CRI>80 F L70/B10 50.000h 88.20004080400.2025




