
SLD direkt/indirekt

LED Schirm-Au﬈auleuchte, Lichtverteilung symmetrisch, direkt/indirekt, Chintzstoff umlaufend nach Wahl, Abdeckung
unten aus Chintzstoff weiß herausnehmbar, Treiber nicht dimmbar im Schirm integriert, Farbe weiß RAL 9016

Die angegeben Lichtstromwerte sind Chipwerte, kein Leuchtenlichtstrom, da dieser vom Chintzstoff abhängig ist!

Fordern Sie bi﬙e die aktuellen Farben der Chintz-Stoffe separat an!

Optional:  Andere  Schirmhöhe-/durchmesser,  Chintzstoff  mit  Digitaldruck,  Treiber  Dali  dimmbar,  Farbwiedergabe
CRI>90,  Lichtfarbe  2700k,  Lichtverteilung  nur  direkt

Durchmesser D 370mm

Artikelnummer

14,6 W 2443lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.03703080145.1099

14,6 W 2520lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.03704080145.1099

19,8 W 3210lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.03703080195.1099

19,8 W 3315lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.03704080195.1099

Durchmesser D 450mm

Artikelnummer

18,1 W 3076lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.04503080185.1099

18,1 W 3176lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.04504080185.1099

33,6 W 5367lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.04503080335.1099

33,6 W 5541lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.04504080335.1099

Durchmesser D 600mm

Artikelnummer

36,2 W 6151lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.06003080365.1099

36,2 W 6350lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.06004080365.1099



Artikelnummer

59,4 W 9630lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.06003080595.1099

59,4 W 9942lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.06004080595.1099

Durchmesser D 800mm

Artikelnummer

65,8 W 10994lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.08003080655.1099

65,8 W 11350lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.08004080655.1099

89,1 W 14445lm 3000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.08003080895.1099

89,1 W 14914lm 4000k CRI>80 G L80/B20 50.000h 96.08004080895.1099

Maße

Durchmesser 370/450/600/800mm

Höhe 120/150mm


